Инструкция по применению сухой 
строительной смеси “Scanex”
1. Подготовка основы

Поверхность кирпича должна быть сухая и чистая. Кирпич, бывший в эксплуатации, разрешается применять в кладке, если он правильной формы, очищен от раствора и пыли и не имеет трещин. 

2. Приготовление растворной смеси

Приготовление растворной смеси производить механическим способом (миксер, дрель         со специальной насадкой) путем постепенного добавления сухого раствора в заранее отмеренное количество чистой воды комнатной температуры до получения однородной массы. После 10-минутной выдержки приготовленный раствор следует повторно размешать.

Для приготовления затирочного раствора сухую смесь затворяют грунтовочной дисперсией SCANEX, разбавленной водой в соотношении 1:8.

3. Способ применения

Готовую растворную смесь равномерно нанести мастерком на контактные грани кирпичей, после установки кирпича в кладку выровнять его положение постукиванием киянки, излишек раствора удалить. Кладку выполняют по полному шву. Для полнотелого кирпича готовят смесь с расходом воды 0,14 л/кг (подвижность Пк3), для пустотелого – 0,12 л/кг (подвижность Пк2). Поверхность швов обрабатывают при помощи расшивочного инструмента через несколько минут после кладки. В случае проведения работ в два этапа, затирку швов производить не ранее, чем через 7 суток с момента окончания кладки, глубина затирочного шва должна быть равной или больше высоты шва.

В течение 7 суток после окончания работ в сухую жаркую погоду необходимо обеспечить защиту готовой кладки от быстрого высыхания (накрыть пленкой, брезентом и т.п.).

4. Меры предосторожности

Предохранять глаза и органы дыхания во время размешивания сухого раствора.

После окончания работы необходимо тщательно вымыть используемое оборудование инструменты и приспособления. Не следует выливать раствор и воду после промывки инструментов в канализационные трубы.

